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The blind has slats (1) interconnected by hinge joints, and a draw 
organ (5) engaging an end rail (2) . There is a slide element on the 
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setting of the bottom slat, when the blind is lowered. When the blind 
is drawn up the slats are progressively and correspondingly inclined 
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The inclined setting of the bottom slat may be effected by a 
triangular- sectioned end rail, the sloping surface of which serves as 
support for this slat when the blind is raised. 
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Gegenstand der Erfindung ist ein Rafflamellenstore, dessen 
Lamellen gelenkig miteinander verbunden sind und dessen 
Aufzugorgan an einer Endschiene angreift. 

Obliche, an der Gebaudeaussenseite angeordnete Raffla- 
mellenstores bieten im allgemeinen auch in ihrer gesenkten 
Schliesslage wenig Schutz gegen Einbruch oder unerwiinschten 
Durchblick, da sich die Lamellen meist leich auseinander 
biegenlassen. Man hat deshalb, besonders bei Parterrefenstern, 
die baulich aufwendigeren, abschliessbaren Lamellenrolladen 
verwendet. Die vorliegende Erfindung bezweckt die Schaffung 
eines Rafflamellenstores, der einerseits die einbautechnischen 
Vorteile des iiblichen Rafflamellestores beibehalt, anderseits 
aber einen zusammenhangenden Panzer analog einera Rolla- 
denpanzer aufweist, der die Durchsicht erschwert und auch 
gegen Einbruch eine gewisse Sicherheit gewahrleistet. 

Zu diesem Zweck ist der erfindungsgemasse Rafflamellen- 
store dadurch gekennzeichnet, dass ein Gleitelement an den 
Lamellen unter Schaffung der Gelenkverbindung mit einer sich 
uber die Lamellenbreite erstreckenden Fuhrung einer benach- 
barten Lamelle zusammenwirkt, wobei Mittel vorgesehen sind, 
um bei gesenktem Store ein Schragstellen der untersten 
Lamelle zu bewirken, so dass beim Aufziehen des Stores die 
Lamellen sich nach oben hin fortschreitend entsprechend 
schragstellen und dachziegelartig ubereinander schieben. 

Gleitelement und Fuhrung halten die Gelenkverbindung der 
Lamellen dauernd aufrecht; die Anordnung ist dabei zweck- 
massig so getroffen, dass auch in Senklage des Stores die 
Lamellen sich leicht uberlappen; bei einer besonders vorteil- 
haften Ausfuhrung greift ein nach aussen gebogener, oberer 
Randhaken der Lamellen in einen nach innen gebogenen, 
unteren Randhaken der nachstoberen Lamelle, so dass die 
Lamellen auch im freihangenden Teil zwischen den Gelenk- 
verbindungen nicht auseinandergedriickt werden konnen. Als 
Gleitelement kann eine Ose, ein Haken oder ein Stift vorgese- 
hen sein, wahrend die Fuhrung durch einen Draht oder ein 
Profil oder durch den Lamellenstirnrand selbst gebildet sein 
kann. Die Schragstellung von z. B. 45° der untersten Lamelle 
wird zweckmassig durch eine entsprechend geneigte Flache 
einer Endschiene bewirkt, die zweckmassig durch ein Dreieck- 
querschnitt aufweisendes Hohlprofil gebildet ist. 

In der beiliegenden Zeichnung ist die Erfindung beispiels- 
weise schematisch dargestellt; darin zeigt: 

Fig. 1 in Seitenansicht einen Rafflamellenstore in Senklage. 

Fig. 2 den Store nach Fig. 1 in hochgezogener Rafflage, 

Fig. 3 in grosserem Masstab und im Querschnitt eine 
Lamelle des Stores nach Fig. 1, 

Fig. 4 ein Ausfuhrungsbeispiel eines Luftungsabschnittes des 
Stores nach Fig. 1, 

Fig. 5, 6 und 7 schaubildlich je eine Variante der die 
Gelenkverbindung bildenden Gleitfuhrung zweier benachbar- 
ter Lamellen, 

Fig. 8 in Seitenansicht ein weiteres Beispiel eines Stores 
nach der Erfindung in Senklage, und 

Fig. 9 und 16 in Seitenansicht ein letztes Beispiel des Stores 
nach der Erfindung in Senk- bzw. Rafflage. 

Der Raffstore nach den Fig. 1 und 2 besitzt aus einem 
Metallblechstiick gebogene Lamellen 1 und eine im Quer- 
schnitt dreieckformige, hohle Endschiene 2, an deren vertika- 
ler Innenwand das nach oben auf eine im Tragkasten 3 ange- 
ordnete Aufwickeltrommel 4 fuhrende Zugorgan 5 befestigt ist 
Die unter einem Winkel von zweckmassig 45-66° geneigte 
Aussenwand der Endschiene 2 dient der untersten Lamelle 1 
als Auflage, d. h., beim Aufziehen der Endschiene 2 mittels 
des Zugorgans 5 legt sich die unterste Lamelle 1 entsprechend 
schrag auf die Endschiene 2, wobei sich beim weiteren Hoch- 
ziehen der Endschiene alle Lamellen nach oben fortschreitend 



schragstellen und dachziegelartig ubereinanderschieben, bis 
das Lamellenpaket die in Fig. 2 gezeigte obere Rafflage 
erreicht hat. Um dieses fortlaufende Schragstellen und Relativ- 
verschieben der Lamellen zu erraoglichen, sind diese an ihren 

s Stirnrandern durch eine im folgenden beispielsweise naher 
beschriebene Gelenkverbindung miteinander verbunden, 
wahrend die oberste Lamelle 1 und damit der ganze Lamellen- 
panzer am Tragkasten 3 aufgehangt ist. 
Gemass der in Fig. 5 gezeigten Ausfuhrungsform ist an den 

io Stirnseiten der Lamellen 1 1 eine Endplatte 12 befestigt, die im 
Bereich des oberen Lamellen-Langsrandes den Fuhrungszap- 
fen 13 der Lamelle tragt, der in nicht gezeigter ublicher Weise 
zur Vertikalfuhrung des Lamellenpanzers in eine seitliche 
Fuhrungsnut eingreift. Im Bereich des unteren Lamellen- 

i5 Langsrandes dagegen ist an der Endplatte ein Schenkel eines 
U-formigen Gleitbiigels 14 befestigt, dessen anderer Schenkel 
unterhalb der Lamellenebene die Endplatte 12 der nachstunte- 
ren Lamelle untergreift. Um bei gesenktem Store zu verhin- 
dern, dass die Lamellen wegen des relativ grossen notwendigen 

26 Spiels zwischen Biigel 14 und Endpartie der nachstunteren 
Lamelle senkrecht zur Lamellenebene auseinanderbewegt 
werden konnen, ist im Bereich des oberen Langsrandes jeder 
Lamelle ein seitlich ausserhalb der Endplatte 12 angeordneter 
Haken 15 vorgesehen; bei gesenktem Store greift der Haken 

2s 15 uber den oberen Schenkel des Biigels 14 der nachstoberen 
Lamelle 11 und verunmoglicht so das Abheben dieser Lamelle 
von der nachstunteren Lamelle. Beim Aufziehen des Stores 
gleitet jede (von unten her) sich schragstellende Lamelle im 
Biigel 14 der nachstoberen Lamelle nach innen, bis ihr eigener 

30 Biigel 14 gegen den Biigel der nachstoberen Lamelle stosst, 
wobei diese ihrerseits im Biigel der nachstoberen Lamelle 
unter Schragstellung zuruckgeschoben wird, bis das ganze 
Lamellenpaket die z. B. in Fig. 2 gezeigte Rafflage einnimmt. 
Beim Absenken des Stores gleiten die Lamellen unter 

35 Gewichtswirkung (insbesondere der Endschiene) unter fort- 
schreitendem Vertikalstellen wieder auseinander in die Senk- 
lage. 

Eine Huuptwirkung der beschriebenen Ausbildung besteht 
darin. iie Lamellen in Senklage des Stores mindestens an 

m den Si!. dern so miteinander verbunden bleiben, dass ein 
lichtdic . . Abschluss moglich ist. Zweckmassig ist, wie in den 
Fig. 1— * gezeigt, im Randbordel des hakenformig einwartsge- 
bogenen unteren Lamellenlangsrandes la eine Dichtungszunge 
16 aus gummielastischem Material eingeklemmt, die insbeson- 

-> dere als Gleit- und Larmschutz dient. Ausserdem ist am obe- 
ren Langsrand der Lamellen durch entsprechende Falzung ein 
nach aussen gebogener Randhaken lb gebildet, der bei 
gesenktem Store in den unteren Randhaken la der nachstobe- 
ren Lamelle 1 eingreift, was einen relativ dichten und ein- 

>o bruchsicheren Lamellenpanzer ergibt. 

Um deshalb auch bei geschlossenem Store eine Liiftungs- 
moglichkeit zu schaffen, konnen, wie Fig. 4 zeigt, einige 
Lamellen mit einem Luftungsausschnitt versehen sein, der 
mittels einer innenseitig an der Lamelle 1 angelenkten Deckla- 

5? melle 18 abschliessbar ist (wie in Fig. 4 unten mit gestrichelten 
Linien angedeutet), die mittels eines am oberen Langsrand der 
Decklamelle 18 angreifenden Hilfsbandes 19 unter Freigabe 
des Ausschnittes nach innen geschwenkt werden kann. 
Bei der in Fig. 6 gezeigten Variante, die im ubrigen der 

ni Ausfuhrung nach Fig. 5 entspricht, ist anstelle des Sicherungs- 
hakens 15 nn Bereich des oberen Lamellenrandes ein bei 
auseinandergeschobener Lamelle den Fuhrungsbolzen 13 der 
nachstunteren Lamelle untergreifender Stift 26 im Bereich des 
unteren Lamellenrandes angebracht. Dadurch wird auch hier 

n* das durch den Gleitbiigel 14 den zur klemmfreien Relatiwer- 
schwenkung (z. B. beim fortlaufenden Schragstellen) gewahrte 
Spiel zwischen benachbarten Lamellen in der Senklage des 
Stores aufgehoben. 



3 



4 



571 641 



Eine besonders zweckmassige Variante der eine Gleitfiih- 
rung bildenden Gelenkverbindung der benachbarten Lameilen 
ist in Fig. 7 dargestellt. An den Stirnseiten der Lameilen 21 ist 
ein der Lamellenwdlbung entsprechend gewdlbtes, im Abstand 
iiber der Lamellenoberseite gegen die Lamelle hin offenes U- 
formiges Fiihrungsprofil 22 befestigt, in welches mit Spiel ein 
im Bereich des unteren Lamellen-Langsrandes nach aussen 
ragender Gleitstift 24 der nachstoberen Lamelle 21 eingreift. 
Auch diese Lameilen 21 sind im Bereich des oberen Langsran- 
des mit zum Eingriff in eine Fiihrungsnut bestimmten Fiih- 
rungsbolzen 23 versehen. Stift 24 und Profil 22 bilden eine 
Gelenkverbindung zwischen zwei benachbarten Lameilen 21, 
die gleichzeitig eine Relatiwerschiebung der beiden Lameilen 
ermoglicht. 

Beim Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 8 ist an den Stirnenden 
der Lameilen 31 ein sich im Abstand iiber der Lamellenober- 
seite praktisch iiber die ganze Lamelle nbreite entsprechender 
Fuhrungsdraht 32 vorgesehen, dessen Enden durch die 
Lamelle hindurch gefiihrt sind, wobei das obere Drahtende in 
einem oberen Randfalz der Lamelle fixiert ist, wahrend das 
untere Drahtende zu einer Gleitose 34 geformt ist. Durch die 
Gleitose 34 jeder Lamelle 31 ist der Fuhrungsdraht 32 der 
nachstunteren Lamelle 3 1 mit Spiel gefiihrt, so dass die so 
geschaffene Gelenkverbindung zwischen zwei benachbarten 
Lameilen auch eine Relatiwerschiebung der beiden Lameilen 
ermoglicht. 

Eine Variante dieser Ausfiihrungsform ist in den Fig. 9 und 
10 dargestellt. Hier verlaufen die Fiihrungsdrahte 42 im 
Abstand langs der Innenseite der Lameilen 31, wahrend die 
Gleitose 44 am oberen Drahtende auf der Aussenseite im 
Bereich des oberen Langsrandes der Lamelle 31 Iiegt. 

Bei den anhand der Fig. 1, 8 und 10 beschriebenen Raffsto- 
res ist zur notwendigen Schragstellung der untersten Lamelle 
eine entsprechend dreieckformigen Querschnitt aufweisende 
Endschiene vorgesehen. Es konnte aber auch eine vertikalfla- 
chige Endschiene vorgesehen sein, die vor dem Hochziehen 
des Stores in die gewiinschte Schraglage klappbar ist und 
wahrend des Hochziehens in dieser Schraglage verbleibt. 

Dank der beschriebenen Ausbildung ist es moglich, unter 
Beibehaltung der bekannten baulichen und montagemassigen 
Vorteile eines Rafflamellenstores einen dem iiblichen Rolla- 
den praktisch gleichwertigen Fensterabschluss zu schaffen. 

PATENTANSPRUCH 
Rafflamellenstore, dessen Lameilen gelenkig miteinander 
verbunden sind und dessen Aufzugorgan an einer Endschiene 
angreift, dadurch gekennzeichnet, dass ein Gleitelement an 
den Lameilen unter Schaffung der Gelenkverbindung mit einer 
sich iiber die Lamellenbreite erstreckenden Fiihrung einer 
benachbarten Lamelle zusammenwirkt, wobei Mittel vorgese- 
hen sind, urn bei gesenktem Store ein Schragstellen der unter- 



sten Lamelle zu bewirken, so dass beim Aufziehen des Stores 
die Lameilen sich nach oben hin fortschreitend entsprechend 
schragstellen und dachziegelartig ubereinanderschieben. 

UNTERANSPROCHE 

1. Rafflamellenstore nach Patentanspruch, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Fiihrung durch ein Endstiick (12) der Lamelle 
(1 1) selbst gebildet ist, das von einem im "Bereich des unteren 

io Langsrandes der nachstoberen Lamelle angeordneten Gleitbu- 
gel (14) umfasst wird. 

2. Rafflamellenstore nach Unteranspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass im Bereich des oberen oder unteren 
Lamellenlangsrandes ein Sicherungshaken (15) bzw. Stift (20) 

15 vorgesehen ist, der bei gesenktem Store das zwischen Fiihrung 
und Gleitelement vorhandene Spiel aufhebt und die benach- 
barten Lamellenrander gegeneinanderdruckt. 

3. Rafflamellenstore nach Patentanspruch, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Fiihrung durch einen sich im Abstand iiber 

26 praktisch die ganze Lamellenbreite erstreckenden Draht (32 
bzw. 42) gebildet ist, der von einer im Bereich des einen 
Langsrandes einer benachbarten Lamelle~(31) angeordneten 
Gleitose (34 bzw. 44) umfasst wird. 

4. Rafflamellenstore nach Unteranspruch 3, dadurch 
25 gekennzeichnet, dass der Fuhrungsdraht (32) auf der Lamel- 

lenaussenseite angeordnet ist, walirend die Gleitose (34) an 
der Lamelleninnenseite im Bereich des unteren Lamellen- 
langsrandes angeordnet ist. 

5. Rafflamellenstore nach Unteranspruch 3, dadurch 
30 gekennzeichnet, dass der Fuhrungsdraht (42) auf der Lamellen- 
innenseite angeordnet ist, wahrend die Gleitose (44) an der 
Lamellenaussenseite im Bereich des oberen Lamellenlangsran- 
des angeordnet ist. 

6. Rafflamellenstore nach Patentanspruch, dadurch gekenn- 
35 zeichnet, dass die Lameilen einen hakenformig eiircartsgebo- 

genen unteren Langsrand (la) aufweisen, in welchen bei 
gesenktem Store der hakenformig nach aussen gebogene obere 
Lamellenlangsrand (lb) eingreift. 

7. Rafflamellenstore nach Patentanspruch, dadurch gekenn- 
40 zeichnet, dass die Fiihrung ein an den Lamellenstirnseiten 

angeordnetes im Querschnitt U-fdrmiges Profil (22) ist, das 
sich im Abstand iiber der Lamellenoberseite nach der Lamelle 
hin offnet und in welches rait Spiel ein im Bereich des unteren 
Lamellenrandes angeordneter Gleitstift (24) der nachstoberen 
45 Lamelle (21) eingreift. 

8. Rafflamellenstore nach Patentanspruch oder einem der 
Unteranspriiche 1-7, dadurch gekennzeichnet, dass zur 
Schragstellung der untersten Lamelle eine im Querschnitt 
dreieckformige Endschiene (2) vorgesehen ist, derart, dass 

so eine Schragseite der Endschiene beim Hochziehen des Stores 
der untersten Lamelle als Auflage dient. 



